RETENEDOR DE HUMEDAD
=, @ POLY-AGUA
bisgreén. JS-LINE®
FICHA TECNICA
Apariencia Sélido Blanco
Tamaiio de Particulas < 2,0 mm
Solubilidad en Tanque Fertirriego
Conteniendo MgS04(25kg/m3) 7kg/m3
Usar la solucién preparada del tanque antes de las 12 horas de su preparacion.
Concentracion de Aguade Riego <= 20 miligramol/litro
Densidad Aparente 0,6-0,7 g/cm3
pH 6a8
Material Insoluble <0,1%
Contenido de N <10%
CIC (meq/100gr) >150
Tiempo de Disolucion <= 30 min
Masa Molecular < 22 millones
Dosificacion (kg/ha) <=3 kg
Periodo de Aplicacién cada 20-30 dias
Acondicionador de suelo reestructura los suelos pobres
Reduccién de boro 20-50% (a 30cm de profundidad)
Reduccion de Agua de Riego sin sensor 30-60%
(segun cultivo y dotacion de riego recomendado por el SIAM)
Reduccion de Agua de Riego con sensor 15-22%
(esta reduccién esta sujeta en comparacién con riegos por sensor volumétrico)
Reduccién en uso de Fertilizantes 40-65% (segun UFR de SIAM)

Envase: secundario en bolsa de papel kraft o PP y primario en PEAD 10 kg.

Almacenaje: debe de almacenarse en lugar seco, ventilado y alejado del sol
Cuidados: No aspirar, no ingerir y no poner en contacto con los ojos

Los valores consignados son de referenciay de resultados sacado de pruebas de
ensayos realizado en el CDTA El Mirador y empresas privadas de citricosy arboles
frutales, ya que los mismos pueden variar dependiendo de las propiedades del suelo,
calidad de las aguas y de los fertilizantes utilizados, asi como del cultivo.




